
Or t l inghaus – Lam el len.
Kupplungen. Brem sen. Syst em e.

� Elektromagnetisch betätigte 
Kupplungen und Bremsen

sowie Kombinationen, Zahnkupplungen und Federdruckbremsen



� Elektromagnetisch betätigte
Kupplungen und Bremsen,
Kombinationen und Zahnkupplungen

Ortl inghaus-Elektromagnet-Kupplungen und 
-Bremsen haben aufgrund ihrer Bauweise vielfäl-
t ige Einsatzmöglichkeiten.
Der Elektromagnet mit eingegossener Spule ist
eine verschleißfreie Betät igungseinheit .
Die Betriebsspannung – normalerweise 24 V= –
kann meistens problemlos bereitgestel l t  und an
die Kupplung bzw. die Bremse herangeführt wer-
den.
Das Schaltverhalten kann elektrisch gezielt
beeinflußt werden.
Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Produkt-
gruppe sind hier an ein igen Beispielen darge-
stel l t . Nähere Erläuterungen finden Sie in den
Beschreibungen der einzelnen Produkte.

Lam el l en k u p p l u n gen  u n d  -b r em sen  (1, 2,
3, 4, 5) werden in Haupt- und Nebenantrieben
für Werkzeugmaschinen und im al lgemeinen
Maschinenbau eingesetzt. Sie finden Anwendung
in Gangwechselgetrieben und Schaltgetrieben
aller Art.
Ei n f l äch en k u p p l u n gen  u n d  -b r em sen
sow i e Kom b i n at i on en  (6, 7, 8, 9, 10) kom-
men in Nebenantrieben wie z.B. bei Frontzapf-
wellen an Zugmaschinen für die Landwirtschaft
zum Einsatz. Außerdem werden sie häufig in Ver-
packungs- und Texti lmaschinen sowie an Förder-
bändern eingesetzt, wenn taktmäßiges Schalten

gefordert wird. Das Sort iment gibt dem Entwick-
lungsingenieur die Freiheit  fast uneingeschränk-
ter Anwendungsvielfalt .
Zah n k u p p l u n gen  (11,12) finden vorzugsweise
Anwendung in Druckmaschinen, außerdem wer-
den sie z.B. in Drehkreuzen an Publikumseingän-
gen oder an Torantrieben eingesetzt.
Fed er d r u ck -Lam el l en b r em sen  (13, 14) wer-
den z.B. an Hebezeugen und  Winden al ler Art
als Sicherheitselement gebraucht.
Fed er d r u ck -Zw ei f l äch en b r em sen  (15, 16)
dienen vorzugsweise dem Direktanbau an Elek-
tromotoren.

Sch l ei f r i n gl ose Si n u s-Lam el l en k u p p l u n -
gen  f ü r  Naß l au f  m i t  m agn et i sch  d u r ch -
f l u t et en  Lam el l en

1 Bau r ei h e 0010/ 0810
Wartungsfreie, leistungsstarke Maschinenbau-
kupplung mit breitem Anwendungsspektrum.
Reibpaarung: Naßlaufende Stahllamellen, gut
gekühlt  wenig verschleißend, kein Nachstel len
des Luftspaltes.
Stromzuführung: Schleifringlos über Kabel und
Flachstecker.

Sch l ei f r i n g-Si n u s-Lam el l en k u p p l u n gen
f ü r  Naß l au f  m i t  m agn et i sch  d u r ch f l u t e-
t en  Lam el l en

2/ 3 Bau r ei h en  0011-05. u n d  0011-100
Kompakt bauende, wartungsfreie Maschinenbau-
kupplung mit hoher Leistung bei kleinen Abmes-
sungen; in den Varianten Trägerausführung und
Gehäuseausführung, somit äußerst anpassungs-
fähig an vielfält ige Konstrukt ionsaufgaben.
Reibpaarung: Naßlaufende Stahllamellen, gut
gekühlt  wenig verschleißend, kein Nachstel len
des Luftspaltes.
Stromzuführung: Über Schleifring, mittels
Köcher- oder Doppelschenkelbürsten.



Si n u s-Lam el l en b r em sen  f ü r  Naß l au f  m i t
m agn et i sch  d u r ch f l u t et en  Lam el l en
4 Bau r ei h e 0011-300

Wartungsfreie, kompakt bauende Maschinen-
und Getriebebremse mit hoher Leistung bei
geringen Abmessungen.
Reibpaarung: Naßlaufende Stahllamellen, gut
gekühlt  wenig verschleißend, kein Nachstel len
des Luftspaltes.
Stromzuführung: Über Kabel an Klemmen auf
dem Magnetkörper.

Sch l ei f r i n g-Si n u s-Lam el l en k u p p l u n gen
f ü r  Naß - od er  Tr ock en l au f  m i t  gesch l osse-
n em  M agn et k r ei s i n  d er  Bet ät i gu n gsei n -
h ei t  u n d  ei n st el l bar em  Lu f t sp al t
5 Bau r ei h e 0006

Reibpaarung: Stahl/Sinter für Naßlauf, sowie
Stahl/Sinter und Stahl/organischer Reibbelag für
Trockenlauf. Nichtdurchflutete Lamellen, daher
freie Wahl der Reibpaarung und somit universelle
Einsatzmöglichkeit !
Stromzuführung: Über Schleifringe, mittels
Köcher- oder Doppelschenkelbürsten.

Ei n f l äch en -Ku p p l u n gen  u n d  -b r em sen  f ü r
Tr ock en l au f
6/ 7/ 8 Bau r ei h en  0008-10./-30. u . 0009

0808-10./-30. u . 0809
Magnetisch betät igte, schnellschaltende Trocken-
laufkupplungen und -bremsen für Maschinen
und vielfält ige andere Geräte. Sowohl die Kupp-
lungen als auch die Bremsen ermöglichen eine
raumsparende, variable Anpassung an unter-
schiedliche Konstrukt ionsgegebenheiten. 
Die Kupplungen und Bremsen sind im abgeschal-
teten Zustand restmomentfrei. Sie sind mit
Magnetkörpern in gelagerter Ausführung oder
zum Anflanschen l ieferbar; bei den Bremsen bi l-
det der Magnetkörper gleichzeit ig die „ Pol-
Reibungsfläche“ , wodurch eine besonders kurze
Bauweise entsteht. Die Anbindung der Anker-
scheiben an die entsprechenden Rotoren ist auf
vielfält ige Weise möglich.
Stromzuführung: Über Kabel an den nichtrot ie-
renden Magnetkörper.

Ei n f l äch en -Ku p p l u n gs-Br em s-
Kom b i n at i on en
9/ 10 Bau r ei h en  0008-102 u n d  0081

Einbaufertige, raumsparende Kombinationen aus
den Kupplungen und Bremsen der Baureihen 0008

Lam el lenkupplungen und -brem sen 

0006
Baureihe

5

Lamellen
magnetisch
durchflutet

Lamellen
nicht

durchflutet

0010
0810

Baureihe

1

0011-05.

0011-100

2

3
Baureihe

Träger-
ausführung

Gehäuse-
ausführung

Baureihe

Lamellen
magnetisch
durchflutet

0011-300

4

Gehäuse-
ausführung

Baureihe

Lamellen
magnetisch
durchflutet

Bremse
mit Klemme

Schleifring-
Kupplung

Schleifring-
Kupplung

Schleifringlose
Kupplung

für Naßlauf
für Naß-

oder Trockenlauf



und 0009 mit allen Vorzügen dieser Bauart. Diese
Kombinationen bewähren sich speziell in Antrie-
ben, bei denen schnell und wiederholgenau in ste-
tiger Folge gekuppelt und gebremst werden muß.
Neben einer offenen Ausführung 0008-102 steht
auch eine Einheit  im geschlossenen Gehäuse zur
Verfügung 0081. Diese bietet die Möglichkeit  der
Fußmontage und den Anschluß über Wellenzap-
fen.
Stromzuführung: Bei 0008-102 über Kabel an den
nichtrot ierenden Magnetkörper; bei 0081 an
einen Klemmenkasten am Gehäuse.

Zah n k u p p l u n gen  m i t  u n d  oh n e Sch l ei f -
r i n g f ü r  Naß - u n d  Tr ock en l au f
11/ 12 Baur eihen 0012/ 0812 und 0013/ 0813

Schlupffreie, kompakte Kupplungen mit Planver-
zahnung zur Übertragung hoher Momente bei
kleinem Bauraum.
Die richt ige Wahl, wenn im Sti l lstand geschaltet
wird! Schalten bei geringer Drehzahl ist  unter
besonderen elektrischen Maßnahmen möglich.
Die geöffnete Kupplung ist restmomentfrei.
Stromzuführung: Bei 0012 über Schleifringe, mit-
tels Köcher- oder Doppelschenkelbürsten.
Bei 0013 über Kabel und Flachstecker.

Fed er d r u ck -Lam el l en b r em sen  f ü r  Naß -
od er  Tr ock en l au f
13/ 14 Bau r ei h en  0028 u n d  0228

Die trockenlaufende Version ist der Prototyp
einer frei anbaubaren, elektromagnetisch lüft-
baren Lamellenbremse.
Besondere Optionen: Staubdicht geschlossener
Lamellenraum; Handhebellüftung für den Not-
fal l ; Ausführung für Naßlauf.
Reibpaarung: Stahl/organischer Reibbelag für
Trockenlauf oder Stahl/Messing für den 
Naßlauf.
Stromzuführung: Entweder über Kabel und
Flachstecker (24 V=) oder an einen Anschluß-
kasten mit eingebautem Gleichrichter (220 V).

Fed er d r u ck -Zw ei f l äch en b r em sen  f ü r
Tr ock en l au f
15/ 16 Bau r ei h e 0207

Wegen der universellen Anwendbarkeit  eignet
sich diese Bremse auch besonders für den Anbau
an Elektromotoren. 
Neben der Normalausführung steht eine Version
mit zentraler Drehmomenteinstel lung zur Verfü-
gung. Ebenso sind staubdichte Ausführungen
und solche mit Handhebellüftung l ieferbar.
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Elektromagnet-Einflächenkupplung, Baureihe 0-008-100, h ier in
Verbindung mit einer Elektromagnet-Einflächenbremse, 
Baureihe 0-009-100.

Elektromagnet Sinus®-Lamellenkupplung mit Schleifring, 
Baureihe 0-011, und Elektromagnet Sinus®-Lamellenbremse,
Baureihe 0-011-300, h ier eingebaut in einer Richt- und Abschnei-
demaschine.

Au ß en d u r ch -
m esser

mm
80 bis 310
80 bis 166
80 bis 310
80 bis 310
80 bis 195
85 bis 295
45 bis 266
45 bis 266
42 bis 250
42 bis 250
68 bis 266
68 bis 266
80 bis 290

120 bis 250
70 bis 240
82 bis 166
80 bis 195
82 bis 166

100 bis 250
83 bis 250

Dr ehm om en t -
ber eich

Nm
12 bis 3000
12 bis 290
12 bis 3000
12 bis 3000
12 bis 1600
12 bis 2400

1,7 bis 480
1,7 bis 480
1,7 bis 480
1,7 bis 480
7,5 bis 480
1,7 bis 480
7,5 bis 480
7,5 bis 120
40 bis 4000

100 bis 1200
40 bis 1600
50 bis 1000

7,5 bis 600
4 bis 240

Tr äger -
b oh r u n g

mm
18 bis  98
18 bis  60
15 bis115
12 bis115
20 bis 65
20 bis105

8 bis 80
8 bis 80
8 bis 80
8 bis 80

15 bis 80
15 bis 80
15 bis 80

14* bis 40
20 bis 98
12 bis 70
20 bis 65
20 bis 60
16 bis 80

8 bis 50

Nr .

1

2
3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

13/ 14
15/ 16

* Wellenzapfen

Bau r ei h e

0010
0810
0011-05.
0011-100
0011-300
0006
0008-10.
0808-10.
0009
0809
0008-30.
0808-30.
0008-102
0081
0012
0812
0013
0813
0028/0228
0207

Schleifringlose Elektromagnet-Sinus®-Lamellenkupplungen, Bau-
reihe 0-010, Reibpaarung Stahl/Stahl, h ier in Verbindung mit einer
Elektromagnet-Federdruck-Lamellenbremse, Baureihe 0-028, Reib-
paarung Stahl/Reibbelag „ Ortex“ , eingebaut in Windenantrieben.

Schleifringlose Elektromagnet-Zahnkupplung, Baureihe 0-013,
mit am Mitnehmertei l  angeflanschtem Zahnrad.

Einbaubeisp iele

Reibbelag: Der eintei l ige Rotor trägt beidseit ig
organischen Reibbelag.
Stromzuführung: Über Kabel an den nichtrot ie-
renden Magnetkörper.

17 Zu beh ör
Für den Betrieb und die Ansteuerung von Brem-
sen und Kupplungen steht ein umfangreiches
Zubehör zur Verfügung.
Wir l iefern Ihnen: 
– Anschlußkästen,
– Gleichrichter,
– Steckverbindungen/Stecker,
– Elektronische Lastrelais,
– Stromzuführungen,
– Kondensatoren,
– Bürstenhalter,
– Varistoren.


