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Hochelagtische Kupplungen

Diese hochelastischen Wellenverbindungen
bestehen aus dem , Giubo-Kupplungsring®,
einem geschlossenen, elastischen Ringelement
aus Naturkautschuk, und zwei normalerweise
gleichen Sahlflanschen, zwischen denen der
elastische Ring eingespannt wird. An den Befesti-
gungspunkten des Kupplungsrings sind je nach
Kupplungsgrof3e vier, sechs oder acht Abstands-
hilsen einvulkanisiert, die die Verbindungs-
schrauben aufnehmen.

Die Kupplungen sind drehelastisch, winkelbe-
weglich und sie lassen sowohl axialen als auch
radialen Versatz zu. Damit sind sie die idealen
Verbindungselemente in allen ungleichférmig
laufenden, stoBbelasteten Antrieben, in denen

schadliche Momentspitzen oder Drehschwingun-
gen geglattet werden missen; die Wahl verschie-
dener , Shore-Harte" fir den , Giubo-Ring“
ermdglicht die Einstellung unterschiedlichen
Dampfungsverhaltens.

Im Normalfall besteht der Hochelastische Kupp-
lungsring aus Naturkautschuk mit einer Harte
von 65 Shore A; er ist betriebssicher im Bereich
zwischen -25 °C und 70 °C.

Neben der weitverbreiteten Anwendung als Aus-
gleichselement in Antrieben sind als besondere
Verwendungsmaglichkeiten die Eignung zum
Aufbau drehelastischer Gelenkwellen sowie die
unmittelbare Kombination mit schaltbaren,
trockenlaufenden Kupplungen zu nennen.



1 Baureiihe 0007

In dieser Baureihe finden Se Kupplungen fir den
Drehmomentbereich

20 und 2400 Nm
bei Durchmessern zwischen 80 und 380 mm
und Gesamtlangen zwischen 85 und 380 mm

Die Normalausfiihrung, bei der die Naben der
Hansche nach aul3en weisen, 143t sich beziiglich
der Anbausituation in folgender Weise variieren:

zwischen

e eine der Hanschnaben kann nach innen
gerichtet, innerhalb des elastischen Ringes
liegend, montiert werden.

e unter Verzicht auf einen Normalflansch ist der
Anbau an andere Bauteile, wie z. B. Kupplungs-
gehause maoglich, wobei unter Umstanden
Abstandshiilsen erforderlich sind.
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Nr. Bau- Drefimomemt- Nabem- Aufem- @ Gesamnt-
refifne bereficin bohrumg lamge
Nm mm mm mm
1 | 0007 | 20 bis2500 20 bis130 80 bis 380 85 bis 380

Kombinierte Hochelastische Doppelkupplung mit Zwischenflansch
und normalen Fanschnaben (zur Verdoppelung der elastischen
Werte fur besondere Einbaufélle).

Hochelastische Kupplung als Nabenausfiihrung kombiniert mit
einer Elektromagnet-Lamellenkupplung.

Kombinations- und Einbaubeispiele

Kombination einer Hochelastischen Kupplung mit einer Einschei-
ben-Kupplung.

Kombination einer Hochelastischen Kupplung mit einer Lamellen-
Rutschkupplung.




