
Or t l inghaus – Lam el len.
Kupplungen. Brem sen. Syst em e.

� Mechanisch betätigte 
Kupplungen



Mechanisch betät igte Ort l inghaus-Kupplungen
sind aufgrund der freien Wahl der Reibpaarung
und der vielfält igen Möglichkeiten, die Ein-
schaltkraft  zu erzeugen, seit  dem Beginn des
Kupplungsbaus bis heute äußerst bel iebte und
problemlose Maschinenelemente.

Sie werden mit den Reibpaarungen Stahl/Stahl,
Stahl/Sinterbelag oder Stahl/organischer Reibbe-
lag geliefert und sind aufgrund dessen für
Naßlauf oder Trockenlauf geeignet, d. h. sie sind
dementsprechend in geschlossenem Einbau oder
frei l iegend zu verwenden.

Zum Ein- bzw. Ausschalten der Kupplungen wird
eine „ Schiebemuffe“  axial verschoben. M it ihren
Schaltkurven betät igt sie federnde Winkelhebel,
die die Kräfte auf das Lamellenpaket übertragen.
Ein begrenzter Lamellenverschleiß wird durch
die federnden Hebel ausgeglichen, so daß das
Drehmoment weitgehend erhalten bleibt und ein
Nachstel len erst nach längerer Zeit  erforderl ich
ist. Die Schaltbewegung kann mittels Handhebel,
Pneumatik- oder Hydraulikzyl inder oder durch
elektromechanische Betät igungselemente einge-
leitet werden.

� Mechanisch betät igt e 
Kupplungen

Mechanisch betät igte Ort l inghaus-
Sinus®-Lamellen-Doppelkupplung
und eine hochelast ische Kupplung,
eingebaut in einem Bootswende-
getriebe.

Einbaubeisp iel



M ech an i sch bet ät i gt e Lam el l en -
k u p p l u n gen f ü r Naß - u n d Tr ock en l au f

1/ 2 Bau r ei h en 0100 u n d 0300

Wegen der vielfält igen Gestaltungsmöglichkeiten
des Lamellenpaketes, des M itnahmegehäuses und
der Betät igungselemente gibt es kaum einen
Anwendungsfal l , für den diese Kupplungen nicht
geeignet sind.
Sie finden z. B. Anwendung im Antrieb von Bau-
maschinen, in Landmaschinen sowie in Getrie-
ben des Werkzeugmaschinenbaus.
In der Ausführung als Doppelkupplung – auf
einem gemeinsamen Kupplungsträger – bieten
sie z. B. die Möglichkeit  eines Drehzahlwechsels
oder die Verwendung einer der beiden Seiten als
Bremse.

3 Zu beh ör

Zum Betät igen der Kupplungen von Hand bieten
wir das erforderl iche Zubehör an.
Wir l iefern Ihnen:
– Schaltringe, die die Schiebemuffe umfassen,
– Schaltgabeln mit Handhebeln,
– Gleitsteine aus Stahl oder Bronze.
Diese Elemente können auch die Grundlage für
die Konstrukt ion von hydraulisch, pneumatisch
oder elektromechanisch betriebenen Schaltein-
richtungen sein.

Au ß en d u r ch m esser
mm

70 bis 435
210 bis 435

65 bis 260
65 bis 260

Bau r ei h e

0100- u. 0300-000/-001
-002/-003
-004/-005
-006/-007

Dr eh m om en t ber ei ch
Nm

20 bis 5300
900 bis 5300

20 bis 1400
20 bis 1400

Tr äger boh r u n g
mm

10 bis 130
28 bis 130
10 bis 80
10 bis 80

Nr .

1/ 2

M echanisch bet ät ig t e Lam el lenkupplungen
Geschlossene u. offene Ausführung 

für frei l iegenden Einbau bzw. für Getriebe

0100 0300
Baureihe Baureihe

1 2

Einfach-
kupplung

Doppel-
kupplung

Zubehör

3


